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Hörmann LPU42 garázskapu
L-bordás, Sandgrain mintázattal,
nyílászárók tokszerkezetével
megegyező színben

acél szerkezetű induló lépcső:
3,31 m magassággal

(sz=27,50 m=17,22
2m+sz=61,94 cm)

18 fellépés, megfelel

2%

esővízgyűjtő ciszterna

HL600N esővízsüllyesztő

HL600N esővízsüllyesztő

HL600N esővízsüllyesztő

drénezés tisztítónyílása

drénezés tisztítónyílása

P1

2 cm vízküszöb

burkolatváltó
dilatációs profil

1 db PTH A-10
nyílásáthidaló

1 db PTH A-10
nyílásáthidaló

3 db PTH S elemmagas
nyílásáthidaló

B3 vasbeton gerenda,
tartószerkezeti tervek szerint

3 db PTH S elemmagas
nyílásáthidaló

B2 vasbeton gerenda,
tartószerkezeti tervek
szerint

B2 vasbeton gerenda,
tartószerkezeti tervek szerint
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hálóerősítése

vakolat
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vakolat hálóerősítése

1 db PTH A-10
nyílásáthidaló

1 db PTH A-10
nyílásáthidaló

3 db PTH A-10 nyílásáthidaló

2 cm vízküszöb

olajfogós
padlóösszefolyó

B1 vasbeton gerenda,
tartószerkezeti tervek szerint

P4vakolat hálóerősítése

vakolat hálóerősítése
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F3.09
FÜRDŐ
greslap
3,87 m2

F3.07
NAPPALI
greslap

22,74 m2

F3.06
KONYHA-ÉTKEZŐ

greslap
20,88 m2

F3.03
GÉPÉSZET

greslap
5,12 m2

F3.02
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greslap

18,66 m2

T3.01
ELŐTÉR
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10,11 m2
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KÖZLEKEDŐ

greslap
5,13 m2

F3.05
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greslap
2,93 m2

F3.08
KÖZ.

greslap
1,96 m2

F3.10
SZOBA

lam. park.
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F3.11
LÉPCSŐ
greslap
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T3.01
TERASZ

térkő
23,65 m2
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nagyelemes térkő
(tipegők), 115x40 cm

tető vízelvezetése, 1 db fűtött rendszerű
hegesztett PE ejtőcsővel zártcellás
szigeteléssel (pl. Armacell)

drénezés tisztítónyílása

drénezés tisztítónyílása

2 rtg. Aquastop kenhető
szigetelés mosdó körül

150 cm, zuhanyzó körül
200 cm magasságig

15 cm impregnált
előtétfal

ACO Profiline állítható
magassú folyóka

vakolható/burkolható
tokszerkezetű zsaluzia

vakolható/burkolható
tokszerkezetű zsaluzia

ACO Profiline állítható
magassú folyóka

vakolható/burkolható
tokszerkezetű zsaluzia

ACO Profiline állítható
magassú folyóka

szerkezeti dilatáció
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tető vízelvezetése, 1 db fűtött
rendszerű hegesztett PE ejtőcsővel

zártcellás szigeteléssel (pl. Armacell)

tető vízelvezetése, 1 db fűtött
rendszerű hegesztett PE
ejtőcsővel zártcellás
szigeteléssel (pl. Armacell)
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vázkerámia falazóblokk

vasbeton szerkezet

EPS hőszigetelés

XPS hőszigetelés

kőzetgyapot szigetelés

kavicsfeltöltés

talaj

JELMAGYARÁZAT:

beton szerkezet

TERVEZŐ:
OSZLÁNYI SOMA PÉTER / É 13-1467 / +36 30 019 48 98

ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS:
SEBESTYÉN SÁNDOR / É 01-6350 / +36 30 260 86 90

TÁRGY:
EGYLAKÁSOS CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSE
EGYSZERŰ BEJELENTÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
2049 DIÓSD, GÉZA FEJEDELEM UTCA
HRSZ.: 1380/267

TERVLAP:
FÖLDSZINTI ALAPRAJZ
EA-01
LÉPTÉK: 1:50
DÁTUM: 2022. 05. 23.

terv szerinti 0,00 m = mBf +190,33 m

STATIKA:  ÖKRÖS ATTILA
  / T 01-17442 / +36 30 235 91 64
GÉPÉSZET:  TROSZTEL ZSOLT
  / G 01-4815 / +36 30 200 27 10
ELEKTROMOS: SZAKÁCS ANNA
  / V 01-4179 / +36 20 886 1937

MEGRENDELŐ:
EXIT MANAGEMENT Kft.

CÍM:   1239 BP., ÓCSAI ÚT 7.
CÉGJEGYZÉKSZ.: 01 09 288803
KÉPVISELI:  Tóth Zoltán
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NEM JÁRHATÓ LAPOSTETŐ
zúzottkő
13,64 m2

NEM JÁRHATÓ LAPOSTETŐ
zúzottkő
24,37 m2
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G2 vasbeton gerenda,
tartószerkezeti tervek

szerint

P4

P5 P5
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biztonsági üvegkorlát
(m=90 cm)

2 rtg. Aquastop kenhető szigetelés
mosdó körül 150 cm, kád körül 200

cm magasságig

15 cm impregnált
előtétfal

15 cm impregnált
előtétfal

kapaszkodó
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burkolatváltó dilatációs profil
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vázkerámia falazóblokk

vasbeton szerkezet

EPS hőszigetelés

XPS hőszigetelés

kőzetgyapot szigetelés

kavicsfeltöltés

talaj

JELMAGYARÁZAT:

beton szerkezet

TERVEZŐ:
OSZLÁNYI SOMA PÉTER / É 13-1467 / +36 30 019 48 98

ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS:
SEBESTYÉN SÁNDOR / É 01-6350 / +36 30 260 86 90

TÁRGY:
EGYLAKÁSOS CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSE
EGYSZERŰ BEJELENTÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
2049 DIÓSD, GÉZA FEJEDELEM UTCA
HRSZ.: 1380/267

TERVLAP:
EMELETI ALAPRAJZ
EA-02
LÉPTÉK: 1:50
DÁTUM: 2022. 05. 23.

terv szerinti 0,00 m = mBf +190,33 m

STATIKA:  ÖKRÖS ATTILA
  / T 01-17442 / +36 30 235 91 64
GÉPÉSZET:  TROSZTEL ZSOLT
  / G 01-4815 / +36 30 200 27 10
ELEKTROMOS: SZAKÁCS ANNA
  / V 01-4179 / +36 20 886 1937

MEGRENDELŐ:
EXIT MANAGEMENT Kft.

CÍM:   1239 BP., ÓCSAI ÚT 7.
CÉGJEGYZÉKSZ.: 01 09 288803
KÉPVISELI:  Tóth Zoltán
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meglévő terepvonal

rendezett terepvonal

betafence kerítés, sötét színben

borkorsor a telekosztásoknál
pl.: som, rózsalonc, barátcserje, korallberkenye

vegetáció: fűvesítés

hőszivattyú kültéri egysége
zajvédő fallal

esővízgyűjtő ciszterna

személyforgalomra
szolgáló ki- és bejárat

közútcsatlakozás: gépkocsiforgalomra
szolgáló ki- és bejárat

ACO folyóka a telekhatáron

nagyelemes térkő
(tipegők), 50x40 cm

kukatároló

esővízgyűjtő ciszterna

meglévő vízbekötés DN25/DN20
(tervezett vízigény: 0,6 m3/nap)

meglévő gravitációs rendszerű
szennyvízelvezetés (0,6 m3/nap)

a telek áramellátása: földkábelen
keresztül történik

épület körüli vízelvezetés helye, iránya

esővíz elvezetése rejtett ereszen
keresztül

egylakásos lakóépület
övezet: Lke-15

(kertvárosias, zártsorú)
telekméret: 576 m2

fsz + em

1380/269
tervezés alatt álló telek

1380/268
tervezés alatt álló telek

1380/267 1380/266
tervezés alatt álló telek
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Cím:  2049 Diósd
  Géza fejedelem utca
Hrsz.:  1380/267
Telekméret: 540 m2

Övezet:   Lke-15
  (kertvárosias, zártsorú)
 

Beépíthetőség: 30% - 162,00 m2

Min. zöldfelület: 55 % - 297,00 m2

Max. ép. mag.: 6,5 m
Szintterület: 0,8

Beépítettség: 147,06 m2 < 162,00 m2

  27,23 % < 30,00 %
  megfelel

Zöldfelület: 326,26 m2 > 297,00 m2

  60,42 % > 55%
  megfelel

Épületmagasság: 4,82 m < 6,50 m
  megfelel

Szintterület: 0,43 < 0,8
  megfelel

TERVEZŐ:
OSZLÁNYI SOMA PÉTER / É 13-1467 / +36 30 019 48 98

ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS:
SEBESTYÉN SÁNDOR / É 01-6350 / +36 30 260 86 90

TÁRGY:
EGYLAKÁSOS CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSE
EGYSZERŰ BEJELENTÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
2049 DIÓSD, GÉZA FEJEDELEM UTCA
HRSZ.: 1380/267

TERVLAP:
HELYSZÍNRAJZ
ET-02
LÉPTÉK: 1:200
DÁTUM: 2022. 05. 23.

terv szerinti 0,00 m = mBf +190,33 m

STATIKA:  ÖKRÖS ATTILA
  / T 01-17442 / +36 30 235 91 64
GÉPÉSZET:  TROSZTEL ZSOLT
  / G 01-4815 / +36 30 200 27 10
ELEKTROMOS: SZAKÁCS ANNA
  / V 01-4179 / +36 20 886 1937

MEGRENDELŐ:
EXIT MANAGEMENT Kft.

CÍM:   1239 BP., ÓCSAI ÚT 7.
CÉGJEGYZÉKSZ.: 01 09 288803
KÉPVISELI:  Tóth Zoltán
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